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(54) Bezeichnung: F0LLMATERIAL, INSI3ESONDERH ZUM FULLEN VON HOHLRAUMEN INSBESONDERE VON 
STRUKTURELEMENTEN, HERSTELLUNGSVERFAHREN UND STRUKTURELEMENT 

(57) Abstract: The invention relates to a filler material, especially for filling cavities, especially of struc- 
tural elements, to a method of production and to a structural element. The inventive filler material com- 
prises particles thai arc coated with a reactive duroplast, whereby the reactive duroplast is non-viscous at 
room temperature when not yet reacted. 

3 (57) Zusamirur P sung: Es wird ein Fullmaterial, insbesondere zum Ftillen von Hohlraumen insbeson- 
dere von Strukiua icmcnten, und ein Herstellungsverfahren sowieein Strukturelement vorgeschlagen, wo- 
bei das Fullmaierial Teilchen umfasst, die mit einem reaktiven Duroplasten beschichtet sind, wobei der 
reaktive Duroplast bei Raumtemperatur im unrcagierten Zu stand nicht fliesst. 
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Fullmaterial, insbesondere zum Fiillen von Hohlraumen insbesondere 
von StruktureSemertan, Herstellungsverfahren und Strukturelement 



Technisches Gebiet 



15 Die Erfindung betrifft FCHmaterial, insbesondere zum Fullen von 

Hohlraumen insbesondc j von Slrukturelementen, wobei das Fullmaterial 
Teilchen umfasst, die mil einem reaktiven Duroplasten beschichtet sind. 
Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines 
Fullmaterials, insbesondere ein erfindungsgemasses Fullmaterial, wobei 

20 Teilchen mit einem reaktiven Duroplasten beschichtet werden. Femer betrifft 
die Erfindung ein Strukinrelement mit einem Hohlraum. 



Stand der Technik 



In der Fertigung sowoh! von Fahrzeugen als auch von Containem wird 
gefordert, dass tragen J -vl ntallteile zugleich leicht sind und eine hohe 
Steifigkeit bzw. Festigk ? ?'jfweisen. In vielen Fallen kann dieses Ziel erreicht 
30 werden, indem Metalltete beispielsweise in Sandwichbauweise konzipiert 
werden und die Hohlraume mit einem porosen Material wie zum Beispiel 
Schaumstoffen ausgefu!!t werden. Solche Sandwichs werden hergestellt durch 
Verkleben eines Schaumkern mit zwei Metalldeckschichten oder durch 
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Ausschaumen mit zum Beispiel einem PUR-Reaktionsharzsystem. Neben 
solchen Kunststoffschaumen sind auch Metallschaume allgemein bekannt, 
wobei diese den Vorteii aufweisen, eine hohere Energieaufnahme bei 
Verformung zu haben. 

5 

Weiterhin 1st allgemein bekannt, ein verstarkendes Fullmaterial fur einen 
Hohlraum dadurch zu erhalten, dass der Hohlraum durch Schuttung mit 
Hohlkugeln gefullt wird, nrschlossen wird und anschliessend mit einem 
niederviskosen Klebstrf. gefiillt wird, wobei der Klebstoff die Zwischenraume 
10 ausfullt und anschliessr u hartet. Nachteilig hierbei ist insbesondere, dass ein 
solcher Hohlraum dicht verschlossen werden muss, urn ein Auslaufen des 
Klebers zu verhindern. 

Ferner ist allgemein bekannt, dass Fullstoffteilchen in einer Wirbelschicht mit 

y 

15 einem Epoxidharzsys^ durch Spruhen beschichtet werden. Nachteilig 
hierbei ist, dass das C V Iharzsystem so niederviskos sein muss, dass es 
durch Spruhen applizi: ar ist Gleichzeitig muss das Epoxidharzsystem 
jedoch eine so hohe Rc d; vital aufweisen, dass es unter Bedingungen der 
Wirbelschicht in der Hitze auf der Kugeloberflache rasch polymerisiert. Ist es 

20 daher in diesem Fall gewunscht, dass nach der Verwirbelung auf der 

Kugeloberflache ein trl ;metzter Uberzug vorliegt, der daruber hinaus gut 
haftet und mechanise lastbar ist, wird es immer aufwandiger, das der 
Oberzug bei erhchte, .neratur noch genugend sinterbar und reaktionsfahig 
ist. 



i 
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Darstellung der Erfindung 

Aufgabe dervorliegenden Erfindung ist, ein Fullmaterial, ein Verfahren zur 
5 Herstellung eines Fulimaterials und ein Strukturelement bereitzustellen, die die 
Nachteile des Standes der Technik vermeiden. 

Die Aufgabe wird gelost durch ein Fullmaterial, insbesondere zum Fullen von 
Hohlraumen insbesondere von Strukturelementen, wobei das Fullmaterial 

10 Teilchen umfasst, die m»t einem reaktiven Duroplasten beschichtet sind, wobei 
der reaktive Duroplaot ', Raumtemperatur im unreagierten Zustand nicht 
fliesst Die Aufgabe win weiterhin durch ein Verfahren zur Herstellung eines, 
insbesondere erfindung ^emassen, Fulimaterials gelost, wobei Teilchen mit 
einem reaktiven Duroplasten beschichtet werden. Erfindungsgemass ist es 

15 daher einerseiis moglic^ dass das Fullmaterial ohne aufwandige konstruktive 
Massnahmen derart in . ' .hlraume von Strukturelementen eingebracht werden 
kann, dass ein Ausleiv von Fullmaterial verhindert wird, und andererseits, 
dass das Duroplastt^ , i - beispielsweise ein Epoxidharzsystem - nicht 
einerseits niedorvisk ; c gleichzeitig vergleichsweise hoch reaktiv sein 

20 muss. 

Weitere vorteilhafte Aun -estaltungen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspruchen. 

25 

Kv^s Beschreibung der Zeichnung 

30 

Im folgenden werie* 1 r * and der Zeichnungen Ausfiihrungsbeispiele der 
Erfindung naher erle Gleiche Elemente sind in den verschiedenen Figuren 
m'rt den gleichen Be .*.» 1 eichen versehen. 
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In Figur 1 ist eine Mehrzahl von Fullmaterialteilchen des erfindungsgemassen 
Fullmaterials 3 dargests"!, wobei die Fullmaterialteilchen aus Teilchen 2- 
5 insbesondere Hohikorpeisiichen - gebildet sind, die mit einem Duroplasten 1 

■ 

im wesentlichen vollstan r g umgeben sind. 

In Figur 2 ist ein StrukUirelement 4 dargestellt, das einen Hohlraum aufweist, 

der mit dem Fullmaterte' 3 gefullt ist 



10 



15 



Es sind nur die fur d^s \: rJiteibare Verstandnis der Erfindung wesentlichen 
Elemente gezeigt. 



~ rur Ausfiihrung der Erfindung 



Die vorliegende Erfind* r-r betrifft Zusammensetzungen fur Duroplaste 1 bzw. 

20 Duroplastmateriaiien 1 , : ^besondere aus Epoxidharzformulierungen, mit 
einem latenten Harter- insbesondere einem thermischen Harter-, die 
vorzugsweise mit zum B-.lspiel reaktiven flussigen Elastomeren schlagzah 
modifizierte Epoxidh ,'orne bilden, die bei Raumtemperatur im 
unreagierten Zustan^ ^ 1 1 fliessen, d.h. die bei Raumtemperatur eine 

25 genugend hohe Viskc c - : -on typischerweise uber 1000 Pas, bevorzugt fiber 
2000 Pas und bosor r vorzugt uber 3000 Pas aufweisen. Solche 
Formulierungen werde erhohter Temperatur Oder bei Zimmertemperatur 
vorzugsweise mit eine.T; ^ntrifugalmischer auf die Hohlkugeln, d.h. auf die 
Teilchen 2, aufgebra :' Larraschenderweise wird hierbei erfindungsgemass 

30 eine homogene bzw. . nasslge Beschichtung der Teilchen bzw. der 
Kugeln mit dem Cur 1 1 erzielt. Je nach Viskositat konnen die 
beschichteten Kinel • ".wisse Klebrigkeit aufweisen. Werden nicht 
klebrige Beschichtur ,vvunscht, so konnen die Beschichtungen mit einem 
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trockenen Pulver bestaubt werden oder durch Zugabe eines zweiten, nicht 
latenten Harters unmi'<r ar vor der Beschichtung teilweise vernetzt werden. 

5 Bevorzugt 1st vorgeseh^n, dass die Teilchen hohl sind, bevorzugt als 
Hohlkugeln ausgebildet cind und besonders bevorzugt im wesentlichen 
gleichmassig beschich 4 ** sind. Dadurch, dass die Teilchen in ihrem Inneren 
hohl sind, ist es mog" . ias Fulimaterial besonders leicht zu machen. 
Hierdurch ist es mog:» . drukturelementen zum einen eine grosse Stabiiitat 
10 zu verleihen, ohne da*- "Mss jedoch mit einer ubermassigen Gewichtszunahme 
verbunden ist. Wenn - Teilchen als Kugein - insbesondere als Hohlkugeln - 
ausgebildet sind, ist c' ;> mitdem Duroplastmaterial zu beschichtende 
Oberflache vergleichsv 3e gering und auch deren Stabiiitat gegen 
einwirkende Krafte vc~ ichsweise gross. 

15 

Weiterhin ist verges^: , class der Duroplast bei Raumtemperatur im 
wesentlichen unbeg ; ; gerstabil ist und insbesondere schlagzah modifiziert 
ist Hierdurch ist es rr.\ z:., das Duroplastmaterial lange zu lagem und eine 
logistisch vergleich^- * wenig aufwandige und damit kostengunstige 

20 . Herstellung des Fiilin , . ials zu gewahrleisten. Hierdurch ist es 

erfindungsgemass r "r.Jr odsr nur zu einem sehr geringen Grade notwendig, 
dass wahrend der Ei-*r. ?hlung der Teilchen mit dem Duroplasten eine 
merkliche Vernetzu t . r idet. Der Hauptteil der Vemetzung des 
Duroplasten kann & ; ahmen der vollstandigen Aushartung in einem 

25 Hohlraum eines Si . . rentes erfolgen, in den die zu beschichteten 
Teilchen eingefuiii v. l \. Jiese Aushartung erfolgt z.B. in der 
Automobilindustrie so, r a? die beschichteten Teilchen entweder vor der KTL 
(Katodische TaucV ~' ' :g) in den Hohlraum eingebracht und im 
Rohbauofen geh^ I, naoh der KTL in den Hohlraum eingebracht und im 

30 Lackofen gehartet v *■ 

Hierdurch ist es wc.: r. ieilhaft moglich, dem Material des Duroplasten 
und damit dem „a f : "u fturelement eine grossere Stabiiitat zu verieihen. 
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Als Duroplastsysteme sir^i besonders schlagzah modifizierte einkomponentige 
Epoxidharzsysteme gee - j.net, die bei Raumtemperatur im unvernetzten 
Zustand lagerstabil sind und bei Raumtemperatur eine genugend hohe 

5 Viskositat von typischeweise uber 1000 Pas, bevorzugt uber 2000 Pas und 
besonders bevorzugt uber 3000 Pas aufweisen. Sie bestehen typisch aus 
Mischungen von sog. Festharzen oder Addukten (d.h. mit Diphenolen oder 
Dicarbonsauren zu bei Raumtemperatur festen Diglycidylethem 
vorverlangerten Din', - ; '; em von Diphenolen) mitflussigen 

10 Diglycidylethem, Zr 1 r erbesseren wie Thermoplasten z. B. Poly-p- 

phenylenoxid, Polya k\, . oxidglycidylether oder reaktiven Flussigkautschuken 
und Fullstoffen. Typisci- >:olekulargewichte der Festharze oder Addukte 
liegen im Bereich SCO - 7 300 Dalton, bevorzugt 900 - 8000 Dalton. Als 
Harter werden vorzvgsvvse latente Hartern wie Dicyandiamid oderandere 

15 substituierte Hams! ~ - Tosetzt, die bei Temperaturen ab 160 °C die 

Vemetzungsreaklic / ohen. Es ist auch moglich, zusatzlich zu latenten 

Hartern ubliche Ep. wie Polyphenole, Mercaptane, Amine oder 

Carbonsauren, bzw. C, j; .jaureanhydride, unmittelbar vor der Beschichtung 
zu dem Klebersyste.ri l jcben und eine teilweise Vernetzung des Oberzugs 

20 zu erreichen. Ausse. 'hi moglich, unmittelbar vor dem 

Beschichtungsvorg ; ~ Klebersystem zusatzlich Diisocyanate zuzugeben 
und so eine Vorver, oer die p-Hydroxygruppen der Epoxidaddukte zu 

erreichen. Die zusa rvemetzung fuhrt zu hoheren 

Molekulargewichten, : : zu einer Erhohung der Glastemperatur und einer 

25 Verminderung der Kieu <eit. Derartige Systeme sind klebfrei, wenn die 

Glastemperatur der urn- *cvten und vorvemelzten Kleberschicht grosser als 
30 °C ist. 



Die Beschichtung r osweise moglichst dunn gewahlt, insbesondere 
30 bei Leichtbauanve - . Der Gewichtsanteil des Klebstoffes im Verhaltnis 

zur Kugel liegt bei 5 i o, bevorzugt bei 20 bis 50% und insbesondere bei 

30%. Die Dicke der Be : o J tung liegt bei 2 bis 200 jim, bevorzugt bei 5 bis 

100 ^m, besonders s ^ T! ' "t bei 10 bis 80 yum und insbesondere bei 50 ^im. 
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Ferner istvorgeseheo, ciass die beschichteten Teilchen Fullmaterialteilchen 
bilden, die eine klebrige oder eine trockene Oberflache aufweisen. Die 
beschichteten Kugein bzw. die beschichteten Teilchen konnen je nach 

5 Viskositat des Duroplaslen eine gewisse Klebrigkeit aufweisen, was 

insbesondere fur das Fuiien von Hohlraumen von Strukturelementen aufgrund 
der dann moglichen Haftung an der Innenwandung vorteilhaft sein kann. Es ist 
jedoch erfindungsoe r P^s fur andere Anwendungen durchaus ebenfalls 
vorteilhaft, dass dk= l^-rc .hichteten Teilchen nicht klebrig sind. Ist dies der Fall, 

10 isteserfindungsger / s mcgiich, das die Beschichtung mit einem trockenen 
Pulver bestaubt wire. Das trockene Pulver kann erfindungsgemass 
angewendet werder , i i die Klebrigkeit bzw. Haftung der Beschichtung 
einzustellen. 

+ 

15 Weiterhin ist verge— b-r , dass die Fullmaterialteilchen mit einem Pulver 

bestaubt sind, wot - - ? : ver insbesondere Thermoplastpulver und/oder ein 
latenter Harter des ; co'i^en und/oder ein inerter Fullstoff ist Die 
Verwendung eines Yiv;. nc past pulver hat den Vorteil, dass es einen Beitrag 
zurZahigkeil leister, k- n. Dies ist bei der Verwendung von 

20 Poly(vinylbutyral)pu'ver und/oder von Polyamidpulver moglich. Neben 
Thermoplastpulvem r^. ai'ch pulverformige Mineralien oder Fullstoffe wie 
beispielsweise Ca- ' ~-fc nate, Wollastonite, Quarzmehle Oder pyrogene 
Kieselsaure mogii r iver kann ausschliesslich oder kombiniert mit 
anderen Stoffen aj " a : - insbesondere mikronisierten, festen und latenten 

25 - Harter, wie beisplc ,.6 j Dicyadiamid, aufweisen. Vorzugsweise ist es bei 
dieser Ausfuhrune. r . vorgesehen, einen Teil des Harters der Formulierung 
des Duroplasten be r : :b wahrend der Rest des Harters in Form eines 
Pulvers aufgestaubi : . . rner ist es erfindungsgemass ausschliesslich oder 
kombiniert mit einer : 3hreren anderen Stoffen moglich, dass als zur 

30 Bestaubung verges f i ulver ein organischer oder mineralischer Fullstoff 
verwendetwird. 
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Bevorzugt wird die Beschichtung der Teilchen mit dem Duroplasten 
erfindungsgemass in einem Zentrifugalmischervorgenommen. Bei einem 
solchen Zentrifugalmischer bewirkt die Drehung eines Armes mit hoher 
Geschwindigkeit in eine ersle Richtung kombiniert mit der Drehung eines an 

5 dem Arm befestigten Korbs in die Gegenrichtung (daher die Bezeichnung 
„Duale Asymmetrische Zentrifuge"), dass eine sehr starke und ausserst 
schnelle Durchmischunp der in der Maschine befindlichen Materialien 
stattfindet, auch wenn *e Viskositat beispielsweise des duroplastischen 
Materials vergleichswr ;e gross ist, insbesondere uber einen Wert hinausgeht, 

10 bei dem ein Spruhen d Materials moglich ware. Die Viskositat kann uber die 
Temperatur eingestelli v/erden, vorteilhafterweise wird das Klebstoffeystem 
soweit erwarmi, bis die Viskositat 20 - 50 Pas betragt. 



Im folgenden werden vter Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert: 

Beispiel 1: BeschicMel^ Kugeln, klebrige Oberflachen, Harzsystem 
(SikaPower® 496/3). 

20 

Jeweils wurden Hohlkugeln aus Stahl mit Durchmesser 3,2 mm und der 
Schuttdichte 0,35 g/ml vero/endet Als Beschichtung wurde ein kommerzieller 
Strukturkleber SikaPcr*-r® 496/3 als Duroplast 1 fur die Beschichtung 
eingesetzL Unter Annchme einer homogenen Beschichtung der Kugeln 
25 werden fur verschic , K obstoffmengen folgende Schichtdicken auf den 
Kugeln erwartet: 



Gewichtspro^ent !"«?'•• toff 


Berechnete Schichtdicke der 
Beschichtung/Klebstoffschicht in pm 


10 


12 


20 


30 


30 


50 
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Kugeln und Klebstoff (Gesamtmenge 70 g) wurden in einem Becher 
eingewogen und auf 80°C erhitzt Die Beschichtung erfolgte in einem 
Speedmixer DAC 1 50 FV (Zentrifugalmischer des Herstellers Hauschild). Man 
erhalt homogen beschichtete leicht klebrige Kugeln, die sich gutfordem 
5 lassen. Die leicht klebrigen Kugeln wurden in eine mit Trennmittel behandelte 
zylindrische Form als Beispiel fur einen Hohlraum eines Strukturelements 
gegeben und bei 180°C 30 min ausgehartet Man erhalt einen steifen Zylinder. 



Einzelne ausgehartete Kugeln wurden zerschnitten, die Schichtdicken wurden 
10 bei 200-fiacher Vergrosserung ausgemessen. Die Beschichtung erwies sich als 
homogen und entsprach der berechneten Schichtdicke. 



15 Beispiel 2: Beschichtete Kugeln, trockene Oberflachen, Zahmodifiziertes 
Epoxidharz-System, bestaubt mit Butvar. 



Duroplast bzw. Klebstoff und Verarbeitungsweise wie in Beispiel 1. Das 
Beispiel mit 30 Gew.-% Klebstoff (70 g Gesamtgewicht) wurde wiederholt. 
20 Unmittelbar nach Beschichtung wurden die Kugeln mit 5 g Polyvinylbutyral 
Movital 60HH bestevbt Man erhalt rieselfahige Kugeln. In eine Zylinderform 
eingebracht, wird nr-:h Aushartung bei 180°C fur 30 min ein steifer Zylinder 
erhalten. 



25 



Beispiel 3: Beschichtete Kugeln, Zahmodifiziertes Epoxidharz-System 



Ein reaktiver zahmodifizierter Epoxid klebstoff wurde hergestellt durch Mischen 
30 von 100g eines Adukts aus Bisphenol-A-diglycidylether mit dimerer Fettsaure 
(Epoxidwert 2,8 Epoxiriaquivalente/kg) mit 100g festem Epoxidharz (GT 7004, 
Hersteller Vantico AG, Epoxidwert 1 ,4 Epoxidaquivalente/kg) und SOgflussiges 
Epoxidharz (GY 250, Hersteller Vantico) bei 90°C in einem Planetenmischer. 
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Zu der homogenen Mischung werden 125g eines reaktiven Polyols (Polyol mit 
Epoxidendgruppen), 130g Leichtfullstoff (Extendospheres, zur Herabsetzung 
der Dicht des Duropiasten) und 6,5g pyrogene Kieselsaure (Cabosil TS 720, 
Hersteller Cabot) sowie 12,2g Dicyandiamid gegeben. 

5 

Das reaktive Polyol mit Epoxidendgruppen wurde wie folgt hergestellt: 
200g PolyTHF 2000 (PTMEG, Polytetramethylene ether glycol, 2000 g/mol 
Molekulargewicht), OH-Zahl 57,5 mg/g KOH) wurden 30 Minuten unter 
Vakuum bei 100°C ge ocknet Anschliessend wurden 47,5g IPDI (isophorone 

10 diisocyanate) und 0,3-3 Dibutylzinndilaurat zugegeben. Die Reaktion wurde 
unter Vakuum bei S J* Z bis zur Konstanz des NCO-Gehaltes bei 3,6% nach 2,5 
Stunden gefuhrt (theoretischer NCO-Gehalt 3,7 %). Anschliessend wurden 
123,7 g des Trimet u yh'prcpanglycidylethers (enthatt etwa 50% als 
monohydroxylhait c ~: Epcxid) zugegeben. Es wurde bei 90°C unter Vakuum 

15 weitergeriihrt bis di ";C -Gehalt nach weiteren 3 Stunden unter 0,1% 
gesunken war. 

Mit dem Webstoff warden T-Peel und Zugscherprufkorper hergestellt und bei 
180°C fur 30 min a h£;tet Man erhalt folgende mechanische Werte: 

20 



Zugfestlgkeit (MP • 


2,.,4 

< 


Elongation (%) . • ,/5 


E-Modul (MPa) 


j 1 396 


T-Peel (N/mm) 


•f 05 



Nach der Hinzufurr-no solchermassen hergestellten Duropiasten zu den 
Teilchen werden K^gp^ { T<!!stoffteilchen) erhalten, die in unausgehartetem 
Zustand eine sch^ach M c ige Oberflache aufweisen. Hierzu werden die 
25 Hohlkorper bzw. d ; e T ' ;: ~n, insbesondere Stahl-Hohlkugeln, wie bei Beispiel 
1 und 2 beschrieben, rr t rJam Duropiasten im Zentrifugalmischer gemischt und 
damit beschichtet. 
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Beispiel 4: Beschichtete Kugeln, trockene Oberflachen, Zahmodifiziertes 
Epoxidharz-System, bestaubt mit inertem Fuller. 

5 Der Duroplast bzw. der Klebstoff in Beispiel 3 wurde mit 6,1 g Dicyandiamid 
hergestellt. 49 g Stahlkugeln bzw. Stahlhohlkugeln und 21 g Klebstoff wurden 
im Speedmixer zu beschichteten Kugeln umgesetzt, dann wurden die Kugeln, 
d.h. die Fullmaterialteilchen, mit 250 mg Dicyandiamid in 1 g pyrogener 
Kieselsaure beslaubt. Man erhalt trockene beschichtete Kugeln. 
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Patentanspruche 

5 1 . Fullmaterial (3), insbesondere zum Fullen von Hohlraumen 

insbesondere von Strukturelementen, wobei das Fullmaterial (3) 
Teilchen (2) umfasst, die zumindest zum Tell mit einem reaktiven 
Duroplasten (1 ) beschichtet sind, 

dadurch gekennzeichnet, dass der reaktive Duroplast (1 ) bei 
10 Raumtemperatur im unreagierten Zustand nicht fliesst 

2. Fullmaterial (3) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der 
reaktive Klebstoff im unreagierten Zustand bei Raumtemperatur eine 
Viskositat von uber 1000 Pas, bevorzugt fiber 2000 Pas und besonders 

15 bevorzugt uber 3000 Pas aufweist 

3. Fullmaterial (3) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Dicke der Beschichtung der Teilchen (2) bei 2 bis 200 ^m, bevorzugt 
bei 5 bis 1 00 jam, besonders bevorzugt bei 10 bis 80 jim und 

20 insbesondere bei 50 am liegt. 

4. Fullmaterial (3) nach Anspruch 1, 2 Oder 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Teilchen (2) hohl sind, bevorzugt als Hohlkugeln ausgebildet 
sind. 

25 

5. Fullmaterial (3) nanh einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, d^ss die Teilchen (2) im wesentlichen gleichmassig 
beschichtet sind. 

30 6. Fullmaterial (3) narh einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Duroplast (1) ein Epoxidharzsystem ist 
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7. Fullmaterial (3) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Duraplast (1) bei Raumtemperatur im 
wesentlichen unbegrenzt lagerstabil ist und insbesondere schlagzah 
modifiziert ist 

5 

8. Fullmaterial (3) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beschichteten Teilchen Fullmaterialteilchen 
bilden, die eine klebrige oder eine trockene Oberflache aufweisen. 

10 9. Fullmaterial (3) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Glastemperatur des unvernetzten und 
vorvernetzten Duroplasten grosser als 30 °C ist 

10. Fullmateriai (3) nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch 
15 gekennzeichnet, c ss die beschichteten Fullmaterialteilchen mit einem 

Pulver bestaubt sind, wobei das Pulver insbesondere Thermoplastpulver 
und/oder cin later.. or Harter des Duroplasten und/oder ein inerter 
Fullstoff ist. 

20 11. Verfahren zur Herstellung eines Fullmaterials (3), insbesondere nach 
einem der \'orher x henden Anspruche 1 bis 10, wobei Teilchen (2) mit 
einem reaktiven L ropl?sten (1 ) beschichtet wenJen, 
dadurch gekennz .hnet, dass die Beschichtung der Teilchen (2) mit 
dem Duroc'asten .) in einem Zentrifugalmischer vorgenommen wird. 

25 

12. Verfahren zur Herrtellung eines Fullmaterials (3), insbesondere nach 
einem der vorherg henden Anspruche 1 bis 10, wobei Teilchen (2) mit 
einem revive* C roplrsten (1) beschichtet werden, 
dadurch gckennze h ict, dass die Temperatur des reaktiven 
30 Duroplastcr (1 ) wa rsr 1 dem Mischprozess so erhoht wird, dass die 

Viskosil^t dos Duroplasten 20 - 50 Pas betragt 
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13. Strukturelement (4) mit einem Hohlraum, wobei der Hohlraum 
wenigstens teilweise mit einem Fullmaterial (3) nach einem der 
Anspriiche 1 bis 10 gefullt ist, wobei das Fullmaterial (3) insbesondere 
ausgehartet ist. 
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